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16 mm

Verp. Abmaße  : L x B x H
1470 x 980 x 75 mm 
Gewicht kompl.: 21,30 kg

Abmaße Produkt: L x B x H
558 x 1355 x 1895 mm 
Gewicht: 15,90 kg
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B = 1355 mm

1200 mm

9
0
0
 m

m
400 mm

Vierkant-Stahlrohr
(grau lackiert)
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L = 558 mm
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25 mm

4 x Doppellaufrolle
mit Bremse Ø 50 mm
(als Ersatzteil lieferbar
  Art.-Nr.: 6459390.100) 
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Arbeitsfläche:
kunststoffbeschichtetes
Stahlblech

1168 mm (nutzbare Breite)

8
6
8
 m

m
 (

n
u
tz

b
a
re

 H
ö
h
e
)



                       Technisches Datenblatt / Technical Datasheet
                                                Art.-No. 64592

Seite 2 von 2

MAUL

stabiler Klemmhebel
zur Arretierung

Detail „ X “

drehbar gelagert

DETAIL “ X ”

Ablageschale
(Metall)
(kann auf beiden Seiten 
eingehängt und verschoben
werden)

Rahmenprofil
(silbereloxiertes Aluminium)

Eckverbindungen
(grau)
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Whiteboardtafel auf 
beiden Seiten
(magnethaftend, beschrift- und sehr
gut trocken abwischbar)


