
Wanduhr MAULstep

• Standardmodell in ansprechendem Design
• Moderner Rahmen aus bruchfestem Kunststoff
• Schrift besonders gut lesbar
• Dezente Optik für Büroräume oder zu Hause
• Abdeckung aus flachem Mineralglas
• Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)

• Arabische Ziffern in schwarz, Schriftschnitt fett (Ø 20 / 30 / 40 cm) oder fein (Ø 35 cm)
• Ziffernhöhe 1,7 cm (Ø 20 cm), 2,5 cm (Ø 30 cm), 3 cm (Ø 35 cm), 3,5 cm (Ø 40 cm)
• Ziffernblatt in weiß mit Minuten- und Stundeneinheiten
• Achse in Zeigerfarbe
• Wandbefestigung über Birnenöse
• 905 28, 905 30, 905 35, 905 40: Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal, automatische Zeitumstellung. Angenehm

leise. Signalstörungen, bedingt durch geologische Situationen oder Metallkonstruktionen in Gebäuden sind möglich. Reichweite
des Signals ca. 1500 km vom Senderstandort. Alternativ ist jederzeit eine manuelle Einstellung möglich

• 905 30 02: Solides Standardmodell in rein weißer Optik. Rahmen aus bruchfestem Kunststoff in weiß
• Garantie: 2 Jahre

VEGewichtPackungsmaße / VEArtGrößeZollcodeEAN-CodeFarbeArt.-Nr.

1 St0,888 kg35,5 x 35,5 x 5,5 cmFunkuhrØ 35 x 5 cm910521004002390065696silber9053595



Wall clock MAULstep, RC/quartz

• Standard model with appealing design
• Modern frame made of shock proof plastic, clock face cover made of mineral glass
• Clearly legible numbers
• Discreet appearance for office spaces or in the home
• Quartz or radio controlled, range ~1500 km from transmitter in Mainflingen, Germany
• Battery-operated, includes 1 x 1,5 V (AA) battery

• Arabic digits in black, wide font (Ø 20 / 30 / 40 cm), narrow font for Ø 35 cm
• Digit height 1,7 (Ø 20 cm) 2,5 cm (Ø 30 cm), 3 cm (Ø 35 cm), 3,5 cm (Ø 40 cm)
• Clock face in white with hour and minute marks
• Movement mechanism in same colour as clock hands
• Mounted on a wall using a loop
• 905 28, 905 30, 905 35, 905 40: Automatic synchronisation with DCF77 signal, automatic adjustment of summer/winter time.

Signal interference due to geological situations or metal constructions in buildings is possible. In these cases, a manual
adjustment is necessary. Range of the signal approx. 1500 km from the transmitter location

• 905 30 02: Sturdy standard model in pure white. Frame made of white shatterproof plastic
• Guarantee: 2 years

PUWeightPack size / PUTypeSizeTariff-No.EAN-CodeColourArt. No.

1 pc(s).0.888 kg35,5 x 35,5 x 5,5 cmradio-controlledØ 35 x 5 cm910521004002390065696silver9053595



Horloge murale MAULstep

• Le modèle de base au design agréable
• Cadre moderne en plastique résistant aux chocs, couvercle en verre minéral plat
• Extrêmement bien lisible
• Aspect classique pour le bureau ou à la maison
• À quartz ou radiopilotée, portée env 1.500 km de l'émetteur à Mainflingen, Allemagne
• Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse

• Chiffres en noir, police grasse (Ø 20 / 30 / 40 cm et fine (Ø 35 cm)
• Hauteur des chiffres : 1,7 cm (Ø 20 cm) : 2,5 cm (Ø 30 cm), 3 cm (Ø 35 cm), 3,5 cm (Ø 40 cm)
• Cadran blanc avec division des heures et des minutes
• Axe de couleur de l'aiguille
• Fixation murale par oeillet en forme de poire
• 905 28, 905 30, 905 35, 905 40 : Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l´heure d´été à

l´heure d´hiver. Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les bâtiments,
sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal est d'env. 1500 km de l'émetteur

• 905 30 02 : Modèle de base avec aspect pure en blanc. Encadrement blanc en matière plastique résistante aux chocs
• Garantie: 2 ans

U.V.PoidsDim. U.V.VarianteDimensionCode douanierCode EANColorisRéf

1 pce(s)0,888 kg35,5 x 35,5 x 5,5
cm

horloge
radiopilotée

Ø 35 x 5 cm910521004002390065696argenté9053595



Wandklok MAULstep

• Standaard model in een aantrekkelijk design
• Moderne rand van hoogwaardig kunststof
• Cijfers duidelijk leesbaar
• Stijlvolle uitstraling voor in kantoor of bij u thuis

• Wandklok afgewerkt met mineraalglas voor de wijzerplaat
• Werkt op één 1,5 V AA batterij, deze is bijgesloten
• Eenvoudige montage d.m.v. ophangoog
• Te gebruiken in kantoren, spreek- en wachtkamers, ontvangsthallen, werkplaatsen of thuis
• 905 28, 905 30, 905 35, 905 40: Automatische tijd-synchronisatie met het signaal van de tijdseinzender DCF77 in Frankfurt.

Signaalinterferentie door geologische situaties of metalen constructies in gebouwen is mogelijk. In deze gevallen is een
handmatige aanpassing noodzakelijk. Bereik van het signaal ca. 1500 km van de zenderlocatie

• 905 30 02: Robuust standaardmodel in elegant wit. Frame van wit, slagvast kunststof
• garantie: 2 jaar

VEGewichtVerpakkingsmaat /
VE

TipoMatenDounanecodeEAN-CodeKleurArt. nr.

1 pc(s).0,888 kg35,5 x 35,5 x 5,5 cmRadio
gestuurd

Ø 35 x 5 cm910521004002390065696zilver9053595



Orologio da parete MAULstep

• Modello standard dal design piacevole
• Ghiera dal look moderno in materiale plastico infrangibile
• Caratteri ben leggibili
• Design discreto per casa e ufficio
• Vetro minerale piatto
• Funzionamento a pila, una pila 1,5 V (AA) in dotazione

• Numeri arabi in colore nero a caratteri in neretto (Ø 20 / 30 / 40 cm) o sottili (Ø 35 cm)
• Altezza cifre 1,7 (Ø 20 cm), 2,5 cm (Ø 30cm), 3 cm (Ø 35 cm), 3,5 cm (Ø 40 cm)
• Quadrante di colore bianco, con indicazione di minuti e ore
• Colore perno lancette uguale al colore delle lancette
• Montaggio a parete tramite asola
• 905 28, 905 30, 905 35, 90540: modello a sincronizzazione automatica tramite sistema a onde radio DCF77. La portata del

segnale DCF77 è di ca. 1500 dal trasmettitore. Fattori geologici oppure parti metalliche negli edifici possono portare a
interferenze. In questo caso è necessario impostare l’ora manualmente

• 905 30 02: modello standard, robusto, di colore completamente bianco, ghiera in materiale plastico infrangibile, colore bianco
• Garanzia: 2 anni

Conf.PesoDim. imballoTipoDimensioneCodice
doganale

Cod. EANColoreCod. art.

1 pz.0,888 kg35,5 x 35,5 x 5,5
cm

RadiocontrollatoØ 35 x 5 cm910521004002390065696argento9053595


