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685 x 680 x 105 mm
Gewicht kompl.: 4,136 kg (inkl. Batterie)

Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

Art.-No. 90561

inkl. 1 Stck. Batterie
(1,5V; )(Gewicht: 23 g)AA

B = Ø 610 mm

Rahmen:
· aus bruchfestem Kunststoff
· silber

Produkthaftung
· Funkuhr
· automatische Synchronisation

mit dem 77-SignalDCF
· automatische Zeitumstellung
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H = 71 mm

· Ziffernblatt in weiß
· mit Minuten- und Stundeneinheiten
· arabische Ziffern in schwarz

Abdeckung:
· aus flachem Mineralglas
· 1,3 mm stark

Radio Controlled

AA 1.5V

HD-1688
SHENG BANG

Q U A R T Z
N0(0) JEWELS  UNADJUSTED

DCF

- +R6P.LR6/AA

M.SET RESET REC

Order-No.: 198648

•

Birnenöse
· Wandbefestigung
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• langer Zeiger 30 cm lang
• kurzer Zeiger 23,5 cm lang
• Ziffernblatt Ø 51,5 cm

Ø 528 mm

Abmaße Produkt: L x B x H
610 x 610 x 71 mm
Gewicht kompl.: 2,387 kg (ohne Batterie)

Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Str. 17
D-64732 Bad König
E-Mail: contact@maul.de
www.maul.de
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